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INSTRUCOES GERAIS

- NAO INSTALAR A MAQUINA EM LOCAIS APERTADOS E/OU EXPOSTOS A AGENTES ATMOSFERICOS;
- FAIXA DE TEMPERATURA DO AMBIENTE DE USO: -5°C A +40°C;
- ALTURA RECOMENDADA DO PLANO DE TRABALHO DEVE ESTAR COMPREENDIDA ENTRE 800mm E 900mm;

- O FATIADOR DEVE SER APOIADO EM SUPERFICIE PLANA NIVELADA, ANTIDERRAPANTE E ESTAVEL, ADAPTADA AO PESO
DA MAQUINA E DOS PRODUTOS;

- NAO ALOCAR IMPEDIMENTOS PARA A CORRIDA DA BANDEJA E O CARREGAMENTO DO PRODUTO A SER CORTADO;
- CERTIFIQUE-SE QUE AS CONEXOES ELETRICAS SAO ACESSIVEIS;

- O EQUIPAMENTO DEVE SER MANTIDO AFASTADO DE SUBSTANCIAS COMBUSTIVEIS E FONTES DE CALOR TAIS COMO
FOGOES OU EQUIPAMENTO SIMILAR AFIM DE EVITAR RISCOS E DANOS;

- MANTENHA O FATIADOR FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS.

ORIGEM:

INSTALACAO ELETRICA

- TODA INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS E DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE, E O MESMO
DEVE CERTIFICAR DE QUE AS CARACTERISTICAS PREDIAIS ESTAO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS
EQUIPAMENTOS;

- CERTIFIQUE-SE QUE AS CONEXOES ELETRICAS SAO ACESSIVEIS.

- E NECESSARIO UMA TOMADA DE USO EXCLUSIVO DO EQUIPAMENTO E DEVE ESTAR LOCALIZADO A UMA DISTANCIA
MAXIMA DE 1,5M (NBR5410);

- E NECESSARIO O USO DE UM DISJUNTOR EXCLUSIVO PARA O EQUIPAMENTO;
- E OBRIGATORIO O USO DE CONECTORES ELETRICOS COM O GRAU DE PROTEGAO MINIMA DE IPX2;

- NAO UTILIZAR CONEXOES ELETRICAS DO TIPO "VOLANTE", POR MEIO DE CABOS TEMPORARIOS OU NAO-ISOLADOS. NAO
USAR CABOS DE EXTENSAO.

- TODO EQUIPAMENTO ELETRICO DEVE SER ATERRADO PARA EVITAR RISCO AO OPERADOR E/OU DANOS AO
EQUIPAMENTO+

- UTILIZE TOMADA E CONECTOR PADRAO BRASILEIRO

DADOS TECNICOS

ALIMENTAGAO ELETRICA MONOFASICA
POTENCIA (kW) 0,24
TENSAO (V) 220
FREQUENCIA (Hz) 60
CORRENTE NOMINAL (A) 1,4
DISJUNTOR (A) 6,0
SECAO CORDAO ALIMENTACAO (mm?) 3x1,0
TOMADA (A) 10
DIAMETRO DA LAMINA (mm) 300
CORRIDA DO CARRO (mm) 290
ESPESSURA DAS FATIAS (mm) 0a2
NUMERO DE FATIAS POR MINUTO 40 a 50
CAPACIDADE DE CORTE - DIAMETRO (mm) 210
CAPACIDADE DE CORTE - PROFUNDIDADE (mm) 240
DIMENSIONAMENTO
ALTURA LARGURA | PROFUNDIDADE |PESO (kg)
DIMENSAO EXTERNA EQUIPAMENTO (m) 0,576 0,644 0,584 34
DIMENSAO EMBALAGEM (m) 0,770 0,680 0,800 5

ESTE EQUIPAMENTO NECESSITA DE:

@ TERMINAL TERRA ¢ TERMINAL EQUIPOTENCIAL CONEXAO ELETRICA
Designio FICHA TECNICA Unidades: mm |Peso Bruto (kg) |39
Equipamento: | FATIADOR SEMIAUTOMATICO Escala: S/E |Desenho:] NOAW |Data;25/05/16
Denominagao: | HCM 30 Folha: 1/1 |Revisdo: |HIGOR |Data;25/05/16
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